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Teileliste
Pos.|Stk. Bezeichnung
1 1 |Montagewinkel
2 | 1 |Verbindungselement
3 | 1 [Montageplatte
4 | 3 |Verbindungsmutter
5 1 |Gewindebolzen KNELSEN = @ Material: verzinkter Stahl
6 | 1 |Gewindebolzen Entwicklung und Herstellung MaRstab: 1 : 2 Masse: 1,35 kg
7 1 |Gewindebolzen mit Antrieb Datum Name Titel, Beschreibung
8 1 |Gewindebolzen mit Schaufel Knelsen GmbH Erstelit| 30.11.2023 | R Heiermeier] RK-Fest-RP-16x460
9 1 |Schlossschraube gg} E?A?g"nlglf %tG Genehmigt RK-Fest-RP - Reaktionspatrone
alzkotten Bauteilnummer / Zeichnungsnummer
1 O 2 F|anSChmuttel’ Tel.: 05258 / 93766-95 N - Bl1att
Fax: 05258 / 93766-97 gemeintoleranzen nach
11 | 1 |Gewindestift ﬁwlkneben'de 1SO 2768-m 400333
12 | 1 |Reaktionspatrone info@knelsen.de DINISO 18016 beachten Revision: A3
6 | 4 3 2 | 1




